
Peso:
0,245 kg

Uso:

Planos Técnicos

Repuestos y recargas

Origen:
RPC

Acabado: 
Color azul

1 Membrana de Ósmosis inversa (etapa 3)

Filtros:

Presión de trabajo: 
0,1 a 0,5 MPa (1-5 bar)

Funcionamiento: 
Elimina sólidos y sustancias contaminantes en el agua, 

Incluye: 
�P�H�P�E�U�D�Q�D���S�D�U�D���n�O�W�U�R���R�V�P�R�V�L�V���,�Q�Y�H�U�V�D

Eliminar sabor y olor Agua pura y sana
para toda la familia

189 litros (50 galones)
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���n�O�W�U�D�G�R���G�L�D�U�L�R��

REPUESTO MEMBRANA 
ÓSMOSIS INVERSA

La membrana de ósmosis inversa es la encargada de la 
�S�X�U�L�n�F�D�F�L�²�Q���n�Q�D���G�H�O���D�J�X�D�����H�O�L�P�L�Q�D�Q�G�R���K�D�V�W�D���X�Q�����������G�H��
los contaminantes disueltos y no disueltos, lo que la 
convierte en el componente clave para obtener agua 
�S�X�U�L�n�F�D�G�D���G�H���P� �[�L�P�D���F�D�O�L�G�D�G���H�Q���O�R�V���V�L�V�W�H�P�D�V���G�H��
ósmosis inversa.

Código: 61P0RMR-00

Reemplazo membrana
1 año

Elimina contaminantes
y metales pesados

50
25

4


